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BARRERA DE PLÁSTICO NEW JERSEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BARRERA DE PLÁSTICO NEW JERSEY 

 

Las Barreras de plástico New Jersey están fabricadas en: 

 Polietileno de Alta Densidad, de densidad igual a 949 Kg/m3 según  norma ISO 1183, índice de 

fluidez a 190ºC / 5 Kg igual a 0,4 g/10min, según la norma ISO 1133. 

 Polipropileno resistente a los rayos UV. 

 Evitando la degradación de su color durante 2 años. 

 

Colores estándar:   Rojo y Blanco 

 

Sistema de Fabricación: 

  Cuerpo - Soplado 

 Tapones – Inyección 

 

Sistema de cerrado: Tapón de polietileno colocado en la parte superior e inferior del separador. 

 Tapón superior preparado para llenado mediante auto-tanque 

 Tapón inferior para vaciado o des-lastrado rápido y sencillo. 

 

Las Barreras de plástico New Jersey pueden lastrarse con agua para incrementar su peso y estabilidad.    Con 

marcaje de nivel de lastrado (lastrado nominal de 30kg), fácil de manejar gracias a su agarre único en el 

centro de la barrera. Posibilidad de manejar con carretilla elevadora una vez lastradas, facilitando la nueva 

posición de la línea de seguridad. 
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El sistema de anclaje "MACHO"(doble)/"HEMBRA" permite formar desde una línea recta hasta curvas de 90º, 

teniendo la posibilidad de formar una línea recta donde las piezas están más juntas, formando una barrera de 

protección más sólida. 

 

Opción de colocación de pegatinas reflectantes, postes señalización y otros dispositivos; gracias a su anclaje 

extra. 

 

Utilidad: Señalización de Obras, Ordenación de Tráfico, delimitación en Actividades Deportivas,... 

 

 

Modelos y médidas: 

 

Longitud (L) Ancho (W) Alto (H) 
D(mm) 

Tapón inferior 

d(mm) 

Tapón superior 

1200 ± 3% 400 ± 3% 
800 ± 3% 

60 ± 3% 
88 ± 3% 

       600 ± 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ALTURA 800 mm                                                       ALTURA 600 mm 

 

 

 


