
El poste para cerramiento 

LCV es un poste de 

Cremallera, para cuya 

utilización solamente necesita 

Grapas y una Tenaza. 

 

Se adapta a todos los tipos 

de malla enrollada y paneles 

electrosoldados y a todos los 

tipos de terreno. 

 

La cremallera longitudinal 

aumenta considerablemente 

la resistencia del acero base. 

 

Su concepción específica 

simplifica la instalación y 

ahorra tiempos 
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- - - - - - - - - - - - - - - -    REGIONES   - - - - - - - - - - - - - - - -

Área:                         212.7 mm²

Perímetro:                    356.9 mm²

Espesor Banda:                1,20 mm
Cuadro delimitador:        X:  -24.0000  - -   +24.0000
                           Y:  -20.8964  - -   +25.8036
Centro de gravedad:       X:  0.0000
                           Y:  0.0000
Momentos de inercia:      X:  5.080 cm4

                           Y:  4.616 cm4

Producto de inercia:      XY:  0.0000
Radios de giro:            X:  15.4545 mm
                           Y:   14.7322 mm
Momentos principales y direcciones X-Y alrededor del centro de gravedad:
                           I: 4.616 cm4 a lo largo de [0.0000 1.0000]
                          J: 5.080 cm4 a lo largo de [-1.0000 0.0000]

 

POSTE DE  

CREMALLERA: 

•Descripción 

•Recubrimiento 

•Valores Estáticos 

•Suministro 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

MONTAJE 

Superficie A 2,12 cm2 

Espesor fleje e 0,12 cm 

Momento de Inercia  Jxx 5,080 cm4 

Momento de Inercia Jyy 4,616 cm4 

Radio de giro ix 1,545 cm 

Radio de giro iy 1,473 cm 

Valores Estáticos 
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POSTE DE  

CREMALLERA: 

•Descripción 

•Recubrimiento 

•Calidad 

•Suministro 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

MONTAJE 

Longitudes: 

El material se suministrará cortado a la 
longitud de utilización 

Las longitudes más usuales son: 

 

Altura de Malla Longitud de Poste 

1.000 mm 1.250 mm 

1.500 mm 1.800 mm 

2.000 mm 2.350 mm 

Otras longitudes se pueden suministrar 
bajo pedido 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•TAPONES 

•ALAMBRE 

•MALLA 

 

 

MONTAJE 

Descripción: 

- Material Base: Acero DX51D + 
Z275 s/UNE-EN 10142 

- Dimensiones: Ø 35 con espesor 
del acero: 1,2 mm. Se pueden 
suministrar otros espesores bajo 
pedido. 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•TAPONES 

•ALAMBRE 

•MALLA 

 

 

MONTAJE 

Recubrimiento: 

- Galvanizado Sendzimir con capa 
de 275 gr/m2 (ambas caras) 

- Recubrimiento plastificado alta 
protección en Poliéster polvo 
polimerizado a 200ºC, mínimo 60 
micras, color Verde, RAL 6005, 
resiste 1000 horas de niebla 
salina. 

- Posibilidad de suministrar otros 
colores de acuerdo con las 
necesidades del cliente 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•TAPONES 

•ALAMBRE 

•MALLA 

 

 

MONTAJE 

Soporte doble: 
 
Su finalidad es servir de punto de  
sujeción del tornapuntas y del  
Tensor y/o del  alambre 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•TAPONES 

•ALAMBRE 

•MALLA 

 

 

MONTAJE 

Tensores 
Su misión es dar tensión  

al alambre Tensor  
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•TAPONES 

•ALAMBRE 

•MALLA 

 

 

MONTAJE 

Grapas 
Fijan el alambre y la malla al  
poste 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•TAPONES 

•ALAMBRE 

•MALLA 

 

 

MONTAJE 

Tapones  
 
De PVC evitan la 
penetración de líquidos en 
el interior y consiguiente 
oxidación 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•ALAMBRE 

•MALLA SIMPLE 

TORSIÓN 

 

 

MONTAJE 

-ALAMBRE DE TENSIÓN: 
 

Se utiliza siempre alambre recocido y galvanizado 
normal, es decir, 45 ÷ 55 Kg/mm2 y 60 gr/m2 de Zn, 
fardos de aprox. 40 Kg, número de París 16 (Ø2,70 
mm). En los casos en los que se coloca malla plastificada 
el alambre que se pone es también con recubrimiento 
PVC, mismas características, y galga 17 (alambre con Ø 
2,2 mm y exterior PVC con Ø 3,0mm). 

  
 
 

-MALLA SIMPLE TORSIÓN: 
 

Se define la malla por el hueco y el espesor del alambre. 
La que se utiliza en Simple Torsión es 50/14 en 
galvanizado y 50/17 con recubrimiento PVC verde, 
fabricadas con alambre recocido y galvanizado simple y 
diámetros de 14 (Ø 2,2 mm) y 17 (Ø alambre 2,0 y Ø 
exterior 3,0), es decir, carga de rotura de 45 ÷ 55 
Kg/mm2 y recubrimiento de 60 gr/m2 de Zn. 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•ALAMBRE 

•MALLA SIMPLE 

TORSIÓN 

 

 

MONTAJE 

Malla Simple Torsión: Referencias 

 
S. TORSION 50/14  1.0/25M (2.2mm) Galvanizada 
 
S. TORSION 50/14  1.5/25M (2.2mm) Galvanizada 
 
S. TORSION 50/14  2.0/25M (2.2mm) Galvanizada 
 
S. T. PVC 50/17  1.0/25 M (2.0/3.0mm) Plastificada 
 
S. T. PVC 50/17  1.5/25 M (2.0/3.0mm) Plastificada 
 
S. T. PVC 50/17  2.0/25 M (2.0/3.0mm) Plastificada 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

•TORNAPUNTAS 

•SOPORTES 

•TENSORES 

•GRAPAS 

•MALLA SIMPLE 

TORSIÓN 

 

 

MONTAJE 

Malla Simple Torsión: Características 

 Galvanizada 

Tipo

Luz 

(mm.)

ø alambre 

(mm.)

Alto   

m

Resistencia 

(Kg/mm.²) Suministro

Peso 

rollo 

(Kg)

1 27,66

1,5 41,49

2 55,32

1 45,83

1,5 68,75

2 91,66

ST 50/16 C3 50 2,6 1,4 45 ÷ 55 25 m/rollo 63,66

25 m/rollo

ST 50/14

ST 50/16 50 2,6 45 ÷ 55

2,250 45 ÷ 55 25 m/rollo

Int. Forro

1 34,75

1,5 52,13

2 69,50

2,0 45 ÷ 55 25 m/rollo

ø alambre 

(mm.)

3,0

Alto   m
Resistencia 

(Kg/mm.²)
Suministro

Peso rollo 

(Kg)
Tipo

Luz 

(mm

.)

ST 

50/17
50

Plastificada 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

MONTAJE 

 

•Poste Arranque 

•Poste intermedio 

•Poste Refuerzo 

•Poste Esquina 

Cantidad Malla de 100 cm Malla de 150 cm Malla de 200 cm 

Inter

- 

Emp

- 

Esq

. 

Inter

- 

Emp

- 

Esq

. 

Inter

- 

Emp

- 

Esq

. 

Grapas 5 6 6 6 8 8 7 10 10 

Soportes 3 3 4 4 4 4 

Tensor 2 4 3 6 3 6 

Tornillo 

M8/20 

1 2 1 2 1 2 

Alambres 2 3 3 

Tornapuntas: Uno por Empiece, dos por Esquinero y dos por refuerzo 

c/30m aprox. 

Sugerencias de instalación 
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ALTURA 
MALLA 

POSTE 

LONG 

TORNAPUNTAS 

LONG.  FIJACION BASE 

H  h   h A B 

1.000 1.300 1.300 850 500 

1.500 1.800 1.800 1.350 800 

2.000 2.300 2.300 1.850 1100 

Sugerencias de instalación 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

MONTAJE 

 

•Poste Arranque 

•Poste intermedio 

•Poste Refuerzo 

•Poste Esquina 

Poste de Arranque 

1 Soporte por Cable de Tensión 

1 Tensor por cable 

1 Tornapuntas + 1 soporte 

Tornapuntas + 1 tornillo/tuerca 

M8/20 

 

Sugerencias de instalación 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

MONTAJE 

 

•Poste Arranque 

•Poste intermedio 

•Poste Refuerzo 

•Poste Esquina 

Sugerencias de instalación 

Poste Intermedio 

Grapas de fijación 
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POSTE DE  

CREMALLERA 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

MONTAJE 

 

•Poste Arranque 

•Poste intermedio 

•Poste Refuerzo 

•Poste Esquina 

Poste de Refuerzo / Esquina 

1 soporte por Cable de Tensión 

1Tensor por cable 

2 Tornapuntas + 1 soporte 

Tornapuntas + 2 tornillo/tuerca 

M8/20 

 

Sugerencias de instalación 
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Poste de Arranque 
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Poste Intermedio 
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Poste de Refuerzo 
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Poste De Esquina 
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