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VALLA PEATONAL “VAUVAN"

(GALVANIZADA EN CALIENTE POR INMERSION)

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Fabricada:
Marco de tubo de @35x1.5 mm. redondeado en parte superior y con perforado en la parte inferior y
exterior para la evacuacion del zinc en el proceso de galvanizado en caliente.
Cuatro patas curvadas y escalonadas, permiten una mejor estabilidad y reducen el espacio de
almacenamiento.
Guarnecido de barrotes de @16mm.
Opcional: Colocar Placa de identificacion 300x200mm. (Posibilidad de corte a laser de su Logotipo)
Anclajes laterales macho/hembra que permiten conectar una valla con otra.
Modelos:
LARGA: 2.5x1m. y 13 Barrotes.
CORTA: 2.0x1m.y 11 Barrotes
CODIGO: VPV 2500 / VPV 2000
Acabado:
Galvanizado en caliente por INMERSION después de la fabricacién (Bajo en cromo). Tratamiento

anticorrosion altamente efectivo. Esto garantiza una gran resistencia a la corrosion, incluso en caso
de golpes o agresiones climaticas.
Posibilidad de acabado pintada al horno. RAL a determinar.
Embalaje:
50 Unidades por fardo.
2 Fardos cada 2 metros de caja
600 Unidades por trailer.

Valla robusta y duradera, con gran resistencia a la intemperie y al desgaste por un uso intenso.

Valla peatonal metdlica ideal para contencidén y control de accesos, en recintos que necesiten por su uso
maxima seguridad, Acotar zonas vip, post meta, avituallamientos,...

Para formar una proteccion en cadena continua, los diferentes modelos de vallas peatonales estan equipados

con anclajes laterales para unirlas entre si.
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